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Dit document is confidentieel en uitsluitend voor gebruik door
Lamikon systeemhouders. Niets uit deze uitgave mag verder
worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt 
door middel van druk, fotokopie, microfilm, electronische 
dataverwerking of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke
toestemming vooraf door Lamikon. De maatvoering blijft de 
verantwoordelijkheid van de gebruiker.
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TECHNISCHE GEGEVENS PROFIELEN

5

Woodstone-profielen

4

A-profiel

B-profiel

C-profiel

D-profiel

E-profiel

F-profiel

ND-profiel

NL-profiel

Ventilatie-profiel Raamdorpel



Legenda

•Kozijn

•Lijmtack

•Fixatiepads toepassen

•Lamikon® profiel

NL PROFIEL GECOMBINEERD MET 
VP PROFIEL - TOTAALBEKLEDING
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Glas tot voorzijde dorpel + 10 mm

Breedte opgeven

5mm

3mm

3mm

Legenda

•Kozijn

•Lijmtack

•Fixatiepads toepassen

•Lamikon® profiel

Glas tot voorzijde dorpel

5mm

NL Profiel
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Legenda

•Kozijn

•Lijmtack

•Fixatiepads toepassen

•Lamikon® profiel

D PROFIEL GECOMBINEERD 
MET B PROFIEL
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Sponning tot dorpel + 21 mm

Raam inkorten

Breedte 
opgeven

Sponning verhogende 
lat aanbrengen

5mm

3mm

Legenda

•Kozijn

•Lijmtack

•Fixatiepads toepassen

•Lamikon® profiel

RD PROFIEL GECOMBINEERD 
MET ND PROFIEL EN VP PROFIEL
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Op te geven diepte

Op te geven breedte + 1 mm

Profiel tot voorzijde dorpel + 10 mm

Breedte 
opgeven

5mm
3mm

3mm



Legenda

•Kozijn

•Lijmtack

•Fixatiepads toepassen

•Lamikon® profiel

E PROFIEL GECOMBINEERD MET 
VP PROFIEL
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Breedte beglazingsprofiel tot 
voorzijde dorpel + 21 mm

5mm

3mm

Breedte 
opgeven

Legenda

•Kozijn

•Lijmtack

•Fixatiepads toepassen

•Lamikon® profiel

E PROFIEL
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Breedte beglazingsprofiel tot 
voorzijde dorpel + 12 mm

5mm



Legenda

•Kozijn

•Lijmtack

•Fixatiepads toepassen

•Lamikon® profiel

F PROFIEL GECOMBINEERD MET 
VP PROFIEL
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Glas tot voorzijde dorpel 
+ 21 mm

Breedte 
opgeven

5mm

3mm

Legenda

•Kozijn

•Lijmtack

•Fixatiepads toepassen

•Lamikon® profiel

F PROFIEL
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Glas tot voorzijde dorpel 
+ 12 mm

5mm
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METEN 
IS 

WETEN

Legenda

•Kozijn

•Lijmtack

•Fixatiepads toepassen

•Lamikon® profiel

•RVS profiel

RVS PROFIEL GECOMBINEERD MET 
B PROFIEL

14

Deur inkorten

Sponning tot voorzijde dorpel 
+ 15mm

Sp
on

ni
ng

 v
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5mm

3mm



VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

De lijmtack in dotten van gemiddeld 
10 mm laagdikte aanbrengen.

Aanbrengen van 4 mm spatieband 
op de achterzijde van het profiel.

Aanbrengen Woodstone neuslat profiel.

Profielen gecontramald
om de stijlen uitvoeren.

Afwaterend afkitten om de stijlen en 
langs het glas, met een door de fabrikant
goedgekeurde beglazingskit.
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VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

Noodzakelijke voorbewerking:
De verflagen verwijderen bij de te bekleden
delen, deugdelijke houtreparaties uitvoeren
volgens de richtlijnen van de fabrikant.

Kaal hout 1x gronden met watergedragen
primer, ter goedkeuring van de fabrikant.

Eventueel 2 of meer fixatiepads aanbrengen,
zodat na plaatsing van het profiel direct
gekit kan worden.

De kittuit bij het breedste gedeelte afsnijden,
voor de verspuitbaarheid van de lijmtack.

Lijmtack aanbrengen op de liggende 
en verticale delen, met een maximale 
afstand van 200 mm.
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